B.K(licht

Schnellstart Bedienungsanleitung

far B.K.Licht Smartbeleuchtung




Installation

Suchen Sie im App-Store oder im Google Play Store nach der App ,, Tuya Smart*
und laden Sie diese herunter. Ihnr Smartphone installiert diese automatisch.

Alternativ konnen Sie den QR Code einscannen:

Android/iOS




Registrierung

Offnen Sie die ,Tuya- Smart* App auf lhrem Smartphone
4 "°\’,2":;‘v‘l’fl’(‘jifl'(°"t° und tippen Sie auf ,Erstellen eines neuen Kontos*,
wenn Sie noch kein Benutzerkonto besitzen.

Oder Sie tippen auf ,Ein vorhandenes Konto verwenden®,
wenn Sie sich bei ,Tuya“ bereits registriert haben.




< E-mail Telefon

Anmeldung per E-Mail

Germany +49

Anmeldung steht fiir Zustimmung

Dienstleistungsvertrag und
Datenschutzrichtlinie

< E-mail Telefon

Registrieren nach Handynummer
Germany +49

171123456

Verifizierungscode abrufen

Anmeldung steht fiir Zustimmung

Dienstleistungsvertrag und
Datenschutzrichtlinie

Registrierung

E-Mail:

«Wahlen Sie im ersten Feld lhr Land aus

«Geben Sie nun im zweiten Feld Ihre E-Mail-Adresse ein

« Tippen Sie auf ,Verifizierungscode abrufen®

«Sie erhalten direkt im Anschluss einen Verifizierungscode per Mail
«Geben Sie diesen Code bitte in der App ein

« AnschlieBend kénnen Sie ein Passwort zum Schutz Ihres Kontos

frei wahlen und auf ,Fertigstellen” tippen

<

Mobiltelefon:
Geben Sie den
Bestatigungscode «Wihlen Sie im ersten Feld Ihr Land aus
ein « Geben Sie nun im zweiten Feld Ihre Mobilfunk-

nummer ein
* Tippen Sie auf ,Verifizierungscode abrufen®
Sie erhalten direkt im Anschluss einen
Verifizierungscode per SMS auf Ilhr Mobiltelefon
«Geben Sie diesen Code bitte in der App ein
« AnschlieBend kénnen Sie ein Passwort zum Schutz
lhres Konto frei wahlen und klicken Sie auf
.Fertigstellen”



Gerat einrichten

Manuell hinzufiigen ~ Autorr = < Gerit hin... Kompatibilititsmodus

Gerat hinzufiigen

Setzen Sie das Gerat
zuerst zuriick.

Wi-Fi-Passwort
eingeben

Wenn die Anzeige bereits blinkt,
iberspringen Sie den Riicksetzschritt
D Schalten Sie den Strom ein
2)Ein-Aus-Ein-Aus-Ein (abhangig von
der Bedienungsanleitung)
IVergewissern Sie sich, dass die Nur 2,4G Wi-Fi-Netzwerk wird unterstiitzt >
Anzeigeleuchte schnell blinkt

Gerat hinzufiigen
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«Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN in lhrem Hause angeschaltet und funktionsfahig ist

* Tippen Sie auf ,Gerat hinzufligen” (Abb. 1) und wahlen Sie ,Beleuchtung WiFi“ (Abb. 2) aus

* Folgen Sie nun der Anleitung in der App (Abb. 3) und betatigen Sie 3x den Lichtschalter

e Das Gerat blinkt und befindet sich somit im ,Anlernmodus*

«Wahlen Sie das hauseigene Netzwerk aus und geben Sie das dazugehdérige Passwort ein (Abb. 4)
- Bestatigen Sie die Eingabe mit ,,Ok”



Gerat einrichten

Gerat hinzufiigen Gerat hinzufiigen

Wird verbunden... das Gerit

Achten Sie darauf, dass Router erf0|g relCh

und Mobiltelefon in der Ndhe des

Gerates sind. h|nzugefugt

176545/176546 O

Fertigstellung

Abb. 1 Abb. 2

*Die Gerate werden miteinander verbunden (Abb. 1). Dies kann einen kurzen Augenblick dauern.
Nach erfolgreicher Vernetzung erhalten Sie eine entsprechende Mitteilung

Sie haben nun die Méglichkeit dem Gerat Uber tippen auf den Bleistift einen eindeutigen
Namen hinzuzufligen, um eine spatere Zuordnung & Bedienung des entsprechenden
Leuchtkorpers zu vereinfachen (Abb.2)

* Tippen Sie auf ,Fertigstellung®

lhr Gerat ist nun erfolgreich eingerichtet und bereit zur Bedienung per Tuya-App



Gerat einrichten

Nun haben Sie die Mdéglichkeit Ihre ausgewahlte Leuchte per App zu steuern und die
Funktionen wie Dimmen und Farbtemperaturregelung (Abb. 2), sowie eine
Timerfunktion (Abb. 3+4) flir automatisches An- und Ausschalten zu nutzen.

Timing hinzufiigen
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Erstellen von Leuchtgruppen

& Test1 205 Einzelheiten zum Gerit < Das Gerat auswahlen Speichern

Die synchronisierte Steuerung ist nach Erstellung
der Gruppe realisierbar
Name des Geréats andern

() Test Q
Der Standort des Gerats <

Netzwerk tiberpriifen Sofort iberpriifen Q

Alexa GoogleAssis- IFTTT
tent

Gerét teilen

Gruppe erstellen

Information des Gerats

Weiss Plan FAQ & RUckmeIdung

« Mithilfe der App haben Sie die Méglichkeit mehrere Leuchten gleichzeitig anzusteuern
*Tippen Sie hierzu auf die 3 Punkte am rechten oberen Bildschirmrand

*Nun tippen Sie unter der Rubrik ,Sonstiges” auf ,Gruppe erstellen” und fligen Ihre Gerate hinzu
«Speichern Sie lhre Einstellung



Erstellen von Szenarien

Szene Automation + Abbrechen Intelligente Einst... Speichern Wahlfunktion Weiter Automation +
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Folgende Aktionen werden
durchgefiihrt

Gruppe : Wohnzim... Helligkeit:146
Szenario hinzufiigen & pp igkeit:146

Gruppe : Wo... Farb- temperatur:132

Ausfiihren

Es wird auf der ersten Seite erscheinen

Um ein Szenario zu erstellen wahlen Sie am unteren Bildschirmrand den Reiter ,Smart” aus
und tippen auf ,+“, welches sich am oberen rechten Bildschirmrand befindet.
Sie kébnnen die Szene individuell benennen (Kochen) und ein passendes Bild auswahlen.

Wahlen Sie im nachsten Schritt aus, welche Aktion von einer Leuchte oder von einer
Leuchtgruppe durchgefiihrt werden soll. Nun kénnen Sie die Einstellung des Leuchtkoérpers
festlegen und abspeichern. Ihr Szenario ist nun im Schnellzugriff verfugbar.



Sprachsteuerung einrichten



Sprachsteuerung einrichten
Alexa

Installieren Sie die Alexa-App von Amazon

* Melden Sie sich mit lhrem Amazonprofil an

* Rufen Sie das Menl auf und tippen Sie auf den Menulpunkt ,Skills und Spiele®

*Suchen Sie in der Liste nach ,Tuya Smart” und tippen Sie auf ,Skill aktivieren”

«Geben Sie auf der verlinkten Seite lhre Zugangsdaten zu lhrem Tuya Konto ein

«Sagen Sie den Befehl ,Alexa, finde meine Gerate“. Ihr WiFi Leuchtkérper kann nun per
Sprachbefehl bedient werden

«Lassen Sie die App im Hintergrund geéffnet

Hinweis:

Nutzen Sie den Sprachbefehl klar und deutlich und sprechen Sie vorzugsweise direkt
in das Mikrofon des Alexa-Gerats. Ein Sprachbefehl beginnt mit ,,Alexa“ gefolgt von dem
von lhnen gewahlten Geratenamen des Leuchtkérpers mit anschlieBendem Befehl.

S<Alexa, [Geratename] an“
S<Alexa, [Geratename] aus*
~Alexa, [Geratename] auf 50% Helligkeit“



Sprachsteuerung einrichten
Google Home

« Offnen Sie die ,Google Assistant App* und wischen Sie nach rechts

(iOS) oder halten Sie das Icon gedriickt (Android-Einstellungen), um das Menu zu é6ffnen.
« Tippen Sie auf ,Steuerung von Smart Home-Geraten*
*Tippen Sie auf ,+*, um einen neuen Dienst hinzufigen und wahlen Sie aus der Liste ,Tuya“
* Melden Sie sich mit Ihrem Google-Nutzerprofil an
« Tippen Sie auf ,Sign in“ und bestatigen Sie damit, dass der Zugriff erlaubt ist
e Das eingerichtete Gerat wird bei lhren Smart Home-Geraten aufgelistet



Das Gerat lasst sich mit
Alexa oder Google Home

nicht verbinden
Stellen Sie sicher, dass die App ., Tuya“
mit der ,Alexa“-App der ,Google-Assistant” App
verknUpft ist, bzw. als ,Skill“ oder ,Action”
hinterlegt ist.

FAQ

Gerat lasst sich nicht mit

der App verbinden
Stellen Sie sicher, dass lhr WLAN angeschaltet
und stérungsfrei ist
Stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN Router eingeschaltet
ist und die Funkfrequenz 2,4 GHz betragt.
Schlagen Sie ggf. in lhrem Router-Handbuch
das Umstellen der Frequenz nach.
Stellen Sie sicher, dass sich |lhr Smartphone
oder Tablet im selben WLAN-Netzwerk befindet
wie der WiFi Leuchtkorper.

Das Gerat verschwindet zeitweise
aus dem WLAN Netzwerk

Stellen Sie sicher,
dass die Entfernung zwischen der Leuchte und
Ihrem Router nicht zu grof3 ist und sich keine
groBBen Hindernisse oder starke Wéande befinden.

Das neu hinzugeflugte Gerat
lasst sich im Google Assistant
nicht finden
Trennen Sie Verbindung zwischen Tuya
und Google Assistant und stellen
Sie diese erneut her.
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